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ALLEGATd: D.U.V.R.I - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO
(art. 26 comma 2, lettera b, D.Lgs. 81/2008)
E MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
(art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/2008)
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1 - PREMESSA

Il presente documento viene redatto in adempimento a quanto previsto dall’art. 279 del DPR
207/2010 e dall’art. 26 del D. Lgs 81/2008, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed, in
particolare, in relazione ai rischi derivanti da interferenza. In base a tali previsioni normative,
infatti, chi affida un contratto d’appalto & tenuto a redigere il documento unico di valutazione dei
rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Nel caso della P.A. I’affidamento di servizi impone il compito di porre in essere un flusso
informativo e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con ’operatore economico,
assumendosi responsabilita dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilita solo indirette
nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge I’attivita richiesta.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di
attivita lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La
sovrapposizione pud essere sia di contiguita fisica che di spazio, nonché di contiguita produttiva. In
tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della
loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano. I costi della sicurezza non possono
essere soggetti a ribasso in sede di gara.

2 - DESCRIZIONE SINTETICA DELL'APPALTO

L’appalto ha per oggetto I’espletamento dei servizi di igiene urbana da espletare nel territorio
comunale di Mirabella Imbaccari, nelle zone, modi e termini dettagliatamente individuati e descritti
nel Capitolato speciale d'appalto e nel Disciplinare Tecnico. I servizi compresi nell'appalto sono:
1.Raccolta e trasporto R.S.U. cosi come definiti dall’art.184 del D.Lgs.n.152/06 e successive
modificazioni ed integrazioni ad eccezione dei rifiuti speciali prodotti da tali utenze.

2.Spazzamento manuale o meccanico dei rifiuti rivenienti dalle sedi stradali, marciapiedi, piazze,
aree pubbliche, aree di pertinenze delle scuole o comunque soggette anche temporaneamente ad uso
pubblico, ad esclusione di giardini, ville comunali e viabilitd interna del cimitero comunale, ove
avverra il solo ritiro dei rifiuti. Il servizio di spazzamento dovra essere istituito in tutte le zone
delimitate e indicate nel C.S.A. Per spazzamento e/o pulizia si intende la rimozione di qualsiasi tipo
di rifiuto, ivi compreso il fango o le erbacce, che si formano in zanella e sui marciapiedi. Sono
escluse da questo servizio le zone di proprieta privata anche se non recintate; & incluso invece lo
svuotamento e la pulizia di tutti i cestini getta-carte installati nelle strade e giardini a cura del
concessionario.

3.Lavaggio interno ed esterno e la disinfezione periodica di qualsiasi tipo di contenitore impiegato
per il servizio.

4.Ritiro e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati provenienti dalla pulizia dei mercati (siano essi
giornalieri, settimanali o mensili) nonché dalla pulizia di fiere, la cui raccolta, in contenitori forniti
dalla ditta appaltatrice del servizio, sara a cura dei venditori ambulanti.

5.Lavaggio a pressione delle aree interessate a quanto descritto nel punto 4. Immediatamente dopo
le operazioni di ritiro.

6.Innaffiamento, lavaggio a pressione periodica di strade, marciapiedi, aree pubbliche del centro
urbano, zone particolarmente soggette a sporco, delle fontane, ecc.

7.Diserbo stradale.

8.Recupero materiale ferroso ed altri tipi di rifiuti (ingombranti, elettrodomestici, ecc.. Tali
materiali saranno smaltiti a cura e spese della ditta appaltatrice fino alla costituzione del Centro di
raccolta RAEE ubicato nel territorio di Mirabella Imbaccari.

9.Pulizia cunette stradali e canali di scolo di proprietd comunale nei centri abitati.

10.Disinfezione e disinfestazione periodica del centro urbano.

11.Innaffiamento delle principali strade e piazze nel periodo estivo.

12.Raccolta, trasporto delle frazioni differenziate dei rifiuti.
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13.Ritiro e smaltimento dei prodotti rivenienti dalla potatura degli alberi e dalla pulizia dei giardini,
salvo diversa determinazione dell’Amministrazione Comunale, nonché dei rifiuti rivenienti dal
cimitero, dalle scuole e dagli edifici pubblici in genere.

14 Espletamento dei servizi di pulizia in occasione di ricorrenze particolari, manifestazioni
folcloristiche, festivita nazionali, cittadine e religiose, nelle zone urbane interessate.
15.Conferimento di tutti i rifiuti in impianti autorizzati, tenuto conto che per quelli riciclabili
I’appaltatore dovra conferire ai Consorzi indicati dall’ Amministrazione comunale,

16.La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con metodologia “porta a porta” per 1’abitato di
Mirabella Imbaccari, ed in particolare: rifiuti domestici - frazione umido-, rifiuto secco recuperabile
quali carta, cartone, plastica, lattine, vetro, metalli e barattoli, frazione secca residua non
recuperabile, rifiuti vegetali, rifiuti ingombranti (a chiamata) congiuntamente allo svuotamento
delle isole ecologiche gia presenti sino al raggiungimento degli obiettivi previsti per legge.
17.Dovra essere inoltre assicurata la raccolta dei rifiuti pericolosi, potenzialmente pericolosi e
cimiteriali .

18.La raccolta e lo smaltimento finale delle siringhe lasciate sul suolo pubblico.

19.Servizi supplementari ed aggiuntivi quali caditoie, parcheggi e zone di grande afflusso ecc.,
durante i mesi estivi

3 - ANAGRAFICA DELL’APPALTO

OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto prevede I’affidamento a terzi dei servizi di igiene urbana per la raccolta differenziata dei
rifiuti solidi urbani, dei servizi di pulizia delle strade e servizi connessi secondo modalitd e
indicazioni meglio dettagliate nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Disciplinare Tecnico.
COMMITTENTE: Comune di Mirabella Imbaccari (Prov. CT);

LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: strade e spazi cittadine ed edifici comunali;
APPALTATORE DEL SERVIZIO: IMPRESA

Responsabile servizio prevenzione € protezione ...............c.oueeuivniinienieeeieiieeeeie e ;
MEAICO COMPELEIILE .......euvueervirririririienieisistsseesesessese e ses et st sesaesesesseeeieseesesesesesessssssssesesesesessssnes ;
4 - NUMERI UTILI DI TELEFONO

Comune di Mirabella Imbaccari: 0933.990011 (centralino)

Carabinieri: 112;

Guardia di Finanza: 117,

Vigili del Fuoco:115;

Emergenza sanitaria: 118;

Corpo Forestale dello Stato: 1515

Vigili Urbani: 0933.991460;

Ospedale di Caltagirone: ........................ ;

Enel:.........ooonninn. ;

Gas Natural: ................ ;

Acquedotto : 0933.990031 — 0933.990034;

Prefettura: ................... ; .

5 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E COLLOCATA L'AREA DI INTERVENTO

I luoghi oggetto delle prestazioni contemplate nel presente appalto sono tutte collocate nel territorio
del Comune di Mirabella Imbaccari e principalmente, ma non in via esclusiva, negli ambiti urbani.
6 - REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI




I1 presente documento “DUVRI” si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da
adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi; & messo a disposizione ai fini della formulazione
dell’offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell’art.68 e dell’ All. VIII del D. Lgs.163/06.
L’impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attivita, pud
presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del
lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possono
giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall’attivita delle
singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle
interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione.

Come gia detto, i costi della sicurezza di cui all’art.86 c. 3bis del D.Lgs 163/06 si riferiscono ai
costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi
di interferenza.

7 - VALIDITA E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validitd immediata
dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell’appalto potra essere soggetto a
revisione ed aggiornamento in corso d’opera.

La revisione sara consegnata per presa visione all’appaltatore e sottoscritta per accettazione.

8 - TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI

Sono considerati rischi interferenti, per i quali & predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove & previsto che debba operare 1’appaltatore
(transito veicolare e pedonale).

-derivanti da modalita di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli
specifici dell’attivitd appaltata es. raccolta con mezzi meccanici), richieste esplicitamente dal
committente.

9 - STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

L’Art. 86 c.3 bis del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs.163/06, cosi come modificato
dall’art.8 della L..123/07, richiede alle stazioni appaltanti che “... nella predisposizione delle gare di
appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di
lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore
economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il -
quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entita e alle caratteristiche
dei lavori, dei servizi o delle forniture.” ‘ -
L’amministrazione ¢ tenuta a computare solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi ed a
sottrarli a confronto concorrenziale.

In analogia ai lavori, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e
protettive necessarie per 1’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI.
I costi della sicurezza devono essere quantificati € non assoggettati a ribasso d’asta. In relazione
all’appalto in oggetto, i costi cosi come riportato di seguito, riguardano le procedure contenute nel
DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza.

10 - INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

A fronte della valutazione preliminare delle attivitd connesse all’esecuzione dell’appalto in oggetto,
si sono rilevate possibili situazioni di interferenza. In relazione all’appalto in oggetto, le
interferenze individuate sono ascrivibili ad alcune fasi dell’attivita, di seguito evidenziate.

A seguito della valutazione effettuata, vengono inoltre valutati i costi per la sicurezza relativamente
a:

a) procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza: formazione e
informazione, segnaletica, ecc.;

b) misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.




11- RISCHI DI INTERFERENZA

In relazione ai piu importanti e rappresentativi servizi oggetto dell’appalto sono stato individuati i
principali rischi interferenziali ed i corrispondenti accorgimenti per la eliminazione e/o riduzione.
11.1 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO A MANO O CON MEZZI MECCANICI

In considerazione delle prestazioni previste, si riporta la valutazione preliminare delle interferenze
derivanti dalle attivita connesse allo svolgimento dell’appalto.

La raccolta deve essere effettuata nei termini e con le periodicitd indicate analiticamente nel
Capitolato e nel Disciplinare Tecnico sia su spazi aperti che all’interno di edifici (disinfezione e
disinfestazione edifici comunali).

I materiali, le macchine e le attrezzature necessarie per le operazioni di spazzamento devono essere
conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene e sono a carico dell’ Appaltatore.
Altrettanto vale per le attrezzature occorrenti per il lavaggio delle strade e per la pulizia degli spazi
nel periodo estivo.

Fatto salvo il principio di base, secondo il quale le operazioni di pulizia e spazzamento devono
sempre essere effettuate nel rispetto della incolumita dei lavoratori, le situazioni che potrebbero
dare origine a rischi “interferenziali” sono riconducibili alle seguenti enunciazioni:

1. pericolo di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato;

2. rumore dovuto all’utilizzo di macchinari;

3. inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto
desumibile dalla rispettiva scheda di sicurezza;

4. investimento;

5. sversamenti accidentali.

Ai fini della eliminazione dei rischi interferenziali, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione
e protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell’ Appaltatore:

rischio 1 e 5: segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionato a pavimento
nelle zone “a monte ed a valle” del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al
ripristino della situazione normale;

rischio 2: uso di tappi auricolari da parte dell’operatore;

rischio 3: uso di appropriate mascherine da parte dell’operatore;

rischio 4: uso di abbigliamento adatto per lavori stradali e quando la circostanza lo richiede
disciplinare il transito veicolare mediante movieri. Questo sistema richiede due movieri muniti di
apposita paletta, posti a ciascuna estremita dell’automezzo, i quali presentano al traffico uno la
faccia verde, l'altro la faccia rossa della paletta. Le palette sono circolari del diametro di 30 cm e
munite di manico di 20 cm di lunghezza con rivestimento in pellicola rifrangente verde da un lato e
rosso dall'altro eventualmente luminose. I movieri possono anche fare uso di bandiere di colore
arancio fluorescente, delle dimensioni non inferiori a 80 x 60 cm, principalmente per indurre gli
utenti della strada al rallentamento e ad una maggiore prudenza.

11.2 - SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI EFFETTUATA A MANO O CON MEZZI
MECCANICI

In considerazione delle prestazioni secondo cui ¢ articolato lo svolgimento del servizio per le
attivita di cui al Capitolato, si riporta la valutazione preliminare delle interferenze derivanti dalle
attivita stesse connesse allo svolgimento dell’appalto.

La raccolta deve essere effettuata nei termini e con le periodicita indicate analiticamente nel
Capitolato e nel Disciplinare Tecnico con il sistema “porta a porta” o con il sistema “stradale”. I
materiali, le macchine e le attrezzature necessarie per le operazioni di raccolta dei rifiuti devono
essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene e sono a carico
dell’ Appaltatore. Altrettanto vale per le attrezzature occorrenti per il lavaggio dei contenitori
stradali dei rifiuti.

Fatto salvo il principio di base, secondo il quale le operazioni di pulizia devono sempre essere
effettuate nel rispetto della incolumita dei lavoratori, le situazioni che potrebbero dare origine a
rischi “interferenziali” sono riconducibili alle seguenti fattispecie:




1. pericolo di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato;

2. rumore dovuto all’utilizzo di macchinari;

3.inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche de] prodotto
desumibile dalla rispettiva scheda di sicurezza;

4. investimento;

5. sversamenti accidental.

6. collisione con autovetture in transito.

Ai fini della eliminazione dei rischi interferenziali, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione
¢ protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell’ Appaltatore: rischio 1 e 5:
segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionato a pavimento nelle zone “a
monte ed a valle” del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della
situazione normale;

rischio 2: uso di tappi auricolari da parte dell’operatore;

rischio 3: uso di appropriate mascherine da parte dell’operatore;

rischio 4: uso di abbigliamento adatto per lavori stradali e quando la circostanza lo richiede
disciplinare il transito veicolare mediante movieri. Questo sistema richiede due movieri muniti di
apposita paletta, posti a ciascuna estremita dell’automezzo, i quali presentano al traffico uno la
faccia verde, l'altro la faccia rossa della paletta. Le palette sono circolari del diametro di30cme
munite di manico di 20 cm di lunghezza con rivestimento in pellicola rifrangente verde da un lato e
rosso dall'altro eventualmente luminose. I movieri possono anche fare uso di bandiere di colore
arancio fluorescente, delle dimensioni non inferior a 80 x 60 cm, principalmente per indurre gli
utenti della strada al rallentamento e ad una maggiore prudenza.

rischio 6: recintare la zona interessata dall’intervento con I’uso di transenne.

11.3 - SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE

In considerazione delle prestazioni secondo cuj ¢ articolato lo svolgimento del servizio per le
attivita di cui al Capitolato, si riporta la valutazione preliminare delle interferenze derivanti dalle
attivita stesse connesse allo svolgimento dell’appalto.

Le attivitd di disinfezione degli edifici pubblici e disinfestazione e derattizzazione degli spazi
pubblici devono essere effettuate nei termini e con le periodicita indicate analiticamente nel
Capitolato e nel Disciplinare Tecnico nonché in considerazione degli andamenti climatici stagionali.
e secondo quanto indicato nel Progetto — offerta da parte dell’ Impresa :

I materiali, le macchine e le attrezzature necessarie devono essere conformi-alla vigente normativa
in materia di sicurezza ed igiene e sono a carico dell’ Appaltatore. I prodotti, in particolare devono
essere, preventivamente accettati dalle competenti autorita sanitarie. :

Fatto salvo il principio di base, secondo il quale le operazioni di DDD devono sempre essere
effettuate nel rispetto della incolumita dei lavoratori, le situazioni che potrebbero dare origine a
rischi “interferenziali” sono riconducibili alle seguenti fattispecie: :

1. pericolo di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato;

2. rumore dovuto all’utilizzo di macchinari;

3.inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto
desumibile dalla rispettiva scheda di sicurezza;

4. investimento;

5. sversamenti accidentali.

6. collisione con autovetture in transito;

Ai fini della eliminazione dei rischi interferenziali, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione
e protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell’Appaltatore: rischio 1 e 5:
segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionato a pavimento nelle zone “a
monte ed a valle” del punto interessato Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della
situazione normale;

rischio 2: uso di tappi auricolari da parte dell’operatore;

rischio 3: uso di appropriate mascherine da parte dell’operatore;




rischio 4: uso di abbigliamento adatto per lavori stradali e quando la circostanza lo richiede
disciplinare il transito veicolare mediante movieri. Questo sistema richiede due movieri muniti di
apposita paletta, posti a ciascuna estremita dell’automezzo, i quali presentano al traffico uno la
faccia verde, l'altro la faccia rossa della paletta. Le palette sono circolari del diametro di 30 cm e
munite di manico di 20 cm di lunghezza con rivestimento in pellicola rifrangente verde da un lato e
rosso dall'altro eventualmente luminose. I movier possono anche fare uso di bandiere di colore
arancio fluorescente, delle dimensioni non inferiori a 80 x 60 cm, principalmente per indurre gli
utenti della strada al rallentamento e ad una maggiore prudenza.

rischio 6 e 7: recintare la zona interessata dall’intervento con I’uso di transenne.

12 - MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE
INTERFERENZE

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura
organizzativa e gestionale.

Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolare
riferimento alla prima riunione successiva alla consegna lavori.

Misure di prevenzione e protezione a carico del Committente

Designazione di un referente operativo della committenza per lappaltatore (referente del
coordinamento).

Comunicazione all’appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.

Misure di prevenzione e protezione a carico dell’ Appaltatore

Presa visione dei luoghi dove si svolgeranno le prestazioni preventiva all’inizio lavori.

Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione
adottate.

Nomina di un referente del coordinamento.

Comunicazione delle misure di emergenza adottate.

In fase operativa, verifica della presenza di addetti della committenza e presidio dei luoghi oggetto
dell’intervento (segnalazione di eventuali pericoli: segnaletica e recinzione dell’area di intervento se
necessario; ecc.).

13 - GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CONTEMPORANEE E SUCCESSIVE :
Particolare attenzione si dovra prestare alla gestione delle attivitA che si devono svolgere
successivamente o contemporaneamente tra di loro. E, infatti, nello svolgimento di queste attivita
che si nasconde un elevato livello di rischio. .

Per attivita interferenti si intendono quelle che si svolgono contemporaneamente all'interno delle
stesse aree di lavoro o di aree di lavoro limitrofe. Non sono invece interferenti quelle che nello
stesso periodo si svolgono in aree di lavoro distanti tra loro. o : :

Il coordinamento tra le attivita interferenti sara realizzato tenendo presente le seguenti indicazioni di
carattere generale:

* le attivita da realizzarsi, nell'ambito dello stessa area, da parte degli operatori in presenza di
transito veicolare si svolgeranno in presenza di un preposto individuato dall'impresa appaltatrice e/o
con Iausilio di movieri muniti di palette. L'impresa esecutrice provvedera a posizionare transenne
ed idonea segnaletica di sicurezza quando si effettuera la raccolta con mezzi meccanici.

Le misure che prevedono il coordinamento delle fasi operative saranno individuate nel corso di
riunioni di coordinamento.

14 - FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER GLI INTERVENTI

Strade Pubbliche

Le prestazioni si svolgeranno principalmente (sia pur non in via esclusiva) sulla sede stradale; i
rischi maggiori, pertanto, derivano dal pericolo di investimento ad opera di mezzi motorizzati in
sede stradale.

Le misure di sicurezza e tutela della salute necessarie allo svolgimento di tali lavorazioni sono:

- installazione di segnaletica per la disciplina del traffico;

- presenza di personale che disciplina direttamente il traffico durante la raccolta;




- i DPI da utilizzare nello svolgimento delle lavorazioni:

- mascherine;

- Scarpe di sicurezza con suola imperforabile;

- Abbigliamento autorifrangente.

Edifici Pubblici

Nel caso vengano richieste, alcune prestazioni verranno eseguite all’interno di edifici pubblici
(Municipio, scuole, pinacoteca, biblioteca, mercato, uffici vari, ecc.); i rischi maggiori, pertanto, si
generano nell’eventuale interferenza fra le attivita oggetto dell’appalto e le attivita lavorative da
espletarsi in tali luoghi.

Le misure di sicurezza e tutela della salute necessarie allo svolgimento di tali lavorazioni sono:

- svolgimento delle attivita, preferibilmente ed, in alcuni casi obbligatoriamente, durante periodi
assolutamente distinti da quelli previsti per le normali attivita lavorative che si svolgono in tali
edifici da parte del personale addetto;

- installazione di segnaletica per la disciplina delle attivita;

- presenza di personale che informa direttamente gli addetti;

- 1 DPI da utilizzare nello svolgimento delle lavorazioni i seguenti:

- mascherine;

- Scarpe di sicurezza con suola imperforabile;

15 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Visto che i rischi non possono essere evitati del tutto ma sufficientemente ridotti da misure
preventive, da mezzi di protezione, dalla formazione dei lavoratori e dalle misure organizzative, si
adotteranno dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) come previsti dal D. Lgs. n. 81/2008.

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o pil rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo.

I (D.P.I.) avranno le seguenti caratteristiche:

- adeguati alle condizioni esistenti nell’area di intervento;

- saranno scelti tenendo presente lo stato di salute e le esigenze ergonomiche del lavoratore;

- adeguati e proporzionati ai rischi di interferenza previsti, senza comportare ulteriori rischi;

16 - RIUNIONE PRELIMINARE ALL'INIZIO DEI LAVORI

Preliminarmente all'inizio dell’appalto sara effettuata una riunione presieduta dal responsabile del
servizio a cui dovranno prendere parte obbligatoriamente i Responsabili della ditta appaltatrici che,
se lo riterranno opportuno, potranno far intervenire anche i Responsabili delle ditte fornitrici o
subappaltatrici coinvolte in attivita di cantiere.

Durante la riunione preliminare il Responsabile illustrera le caratteristiche principali dell’appalto.
Le imprese potranno essere presentate proposte di modifica e integrazione al D.U.V.R.IL. e/o le
osservazioni a quanto esposto dal Responsabile del servizio.

Al termine dell'incontro verra redatto un verbale che dovra essere letto e sottoscritto da tutti i
partecipanti.

17 - RIUNIONI PERIODICHE DURANTE L'EFFETTUAZIONE DELL'ATTIVITA

Mensilmente saranno effettuate delle riunioni con modalita simili a quella preliminare. Durante la
riunione in relazione allo svolgimento del servizio si valuteranno i problemi inerenti la sicurezza ed
il coordinamento delle attivitad che si dovranno svolgere. Al termine dell'incontro sara redatto un
verbale da sottoscrivere da parte tutti i partecipanti.

I Responsabile del Servizio, anche in relazione all'andamento del servizio ha facolta di variare la
frequenza delle riunioni.

18 - MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli rischi da interferenza
individuati, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sotto
riportate misure di prevenzione e protezione:




Generale

- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti ed indumenti adeguati;

- Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi individuati;

- Verificare 1'uso costante dej DPJ da parte di tutto il personale operante;

- Impedire l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con segnalazioni
e sbarramenti idonei alle circostanze.

Caduta di materiale dall'alto

- Proteggere il carico trasportato con teloni o altri sistemi idonei in funzione del materiale
trasportato.

Rumore

Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabilj al fine di ridurre al
minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore.

Investimento

- I conduttori dei mezzi di trasporto saranno assistiti da persona a terra durante le manovre di
retromarcia.

Inalazione di polveri e fibre

- Fare uso,durante le operazioni di intervento, di carico e trasporto, di idonee mascherine.
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19 - ULTERIORI MISURE PRESCRITTIVE

La ditta appaltatrice ¢ tenuta al rispetto delle ulteriori prescrizioni di carattere generale qui di
seguito

riportate:

1. Tlavori e le attivita correlate potranno avere inizio solo dopo:

* L’esecutivita dell’atto di aggiudicazione dell’appalto;




* L’avvenuta sottoscrizione, da parte del rappresentante della Stazione Appaltante e della ditta
aggiudicataria, del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

2. 11 personale occupato dalla ditta appaltatrice (a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro
instaurato) dovra tenere ben visibile un’apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia e
contenente le generalita del lavoratore e Pindicazione del datore di lavoro;

3. E’ facolta del datore di lavoro della ditta appaltatrice e del referente della sede di lavoro
interrompere il lavoro nel caso in cuj si riscontrino eventuali inosservanze delle procedure di
sicurezza capaci di dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, e/o sopraggiunte nuove
interferenze tali da non rendere piu sicuro lo svolgimento dei lavori; ’

4. E vietato fumare;

5. E vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente
autorizzate dal referente della sede ove s; svolge il lavoro;

6. Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze utilizzate
per le lavorazioni previste devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza
aggiornate;

7. E necessario coordinare la propria attivita con il referente della sede ove si svolge il lavoro per:

* normale attivita

* comportamento in caso di emergenza ed evacuazione

A seguito di sopralluogo nel sito interessato dai lavori, per Iattuazione degli interventi di
protezione e prevenzione dai rischi e per ’individuazione delle possibili interferenze, dovra essere
redatto un “verbale di coordinamento” tra il Responsabile del Comune e il datore di lavoro (o suo
delegato) dell’impresa aggiudicataria.

NOTA:

Poiché per una corretta descrizione dei tempi e dei metodi di lavoro & importante conoscere la reale
tipologia delle ditte partecipanti, il presente DUVRI, prevede tempi ed analisi della sicurezza in
forma generale, stabilendo che, a conoscenza della consistenza delle ditte esecutrici, dello specifico
progetto tecnico presentato e della loro attrezzatura, previo loro contatto ed almeno 30 GIORNI
PRIMA DELL’INIZIO DELLE FAS] LAVORATIVE, il datore di lavoro committente concordi
con la ditta Appaltante le fasi di lavoro ed i tempi analizzando gli eventuali rischi derivanti dalla
contemporaneita degli interventi, dalle modalita dj esecuzione aggiornando ed integrando in
maniera specifica, ove occorra, il presente DUVRI.

20 - CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Esaminato quanto sopra descritto, si riporta di seguito un elenco non esaustivo delle principali
misure generali da adottare per ridurre alcuni rischi dovuti alle interferenze.

Vie di fuga e uscite di sicurezza

Le imprese che intervengono nei luoghi comunali devono preventivamente prendere visione deij
luoghi verificare 1’esistenza e la corretta fruibilita delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi
di emergenza comunicando al Comune eventuali modifiche temporanee necessarie per lo
svolgimento degli interventi.

Le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una
facile percorribilitd delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale
combustibile e infiammabile, da assembrament di persone € da ostacoli di qualsiasi genere (es.
carrelli trasporto attrezzature per la pulizia, macchinari ecc), anche se temporanei.

I mezzi di estinzione devono essere facilmente raggiungibili e devono essere presenti sempre sui
luoghi di lavoro, tale cura ¢ interamente compito dell’impresa affidataria.

Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere la rimozione di residui e rifiuti nej tempi
tecnici strettamente necessari, la delimitazione e la segnalazione delle aree per il deposito
temporaneo.

Barriere architettoniche-presenza di ostacoli

L’attuazione delle attivita oggetto di servizio non devono creare barriere architettoniche o ostacoli
alla percorrenza dei luoghi.

10




11 percorso alternativo deve essere adeguatamente segnalato e sicuro per gli utenti.

La collocazione di attrezzature e di materiali non devono Costituire inciampo, cosi come il deposito
non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; la raccolta e I’allontanamento de] materiale
deve essere disposta al termine delle lavorazioni.

Dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazion; e segregazioni della zona a rischio, in
caso di apertura di botole, opere di potatura, deposito dj materiali ed attrezzatura ecc,

manutenzione.

Superfici bagnate nei luoghi di lavoro

L’impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che
dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i lavoratori che per gli utenti.

I lavoratori dei luoghi oggetto di appalto, dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere
nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite.
Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.,

Informazione ai dipendenti comunali o altri dipendenti pubblici

Nel caso di attivita che prevedano interferenze con le attivitd lavorative, in particolare se
comportino produzione di odori sgradevoli, elevate emissioni dj rumore, produzione di polveri, etc.
o limitazioni alla accessibilita dej luoghi di lavoro, dovra essere informato il competente

punto di allaccio. .

Nel caso che un attivita lavorativa preveda I’impiego di fiamme libere questa sara preceduta:

- dalla verifica sulla presenza dj materiali infiammabili in prossimita del punto di intervento;

- dall’accertamento della salubrita dell’aria all’interno dei luoghi a rischio;

- all’accertamento dello svilupparsi di fumi, in tale caso si operera con la massima cautela
garantendo una adeguata ventilazione degli ambienti di lavoro anche installando aspiratori
localizzati;

- dalla verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimita dei punti di intervento;

- dalla conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell’emergenza,
comprendente, anche, 1’uso dej presidi antincendio disponibili.

Comunque, per I’inizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente, deve sempre essere
assicurata la presenza di mezzj estinguenti efficienti a portata degli operatori.

Uso di sostanze chimiche

L’impiego di prodotti chimici da parte di Imprese che operino nei luoghi comunali deve avvenire
secondo specifiche modalita operative indicate sulla scheda tecnica (scheda che deve essere
presente in sito insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore dj

Lavoro o degli organismi per il controllo).
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Per quanto possibile, gli interventi che necessitano dj prodotti chimici, se non per lavori d’urgenza,
saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro
utilizzo.

E fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente
etichettati,

L’impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se
vuoti, incustoditi. Nei luoghi dopo aver fatto uso dei materiali o sostanze per le lavorazioni in
appalto (es. alcool, detergenti, disinfestanti) si dovra verificare attentamente che gli stessi prodotti
non siano rimasti involontariamente nelle aree oggetto d’intervento.

I contenitori, esaurite le quantita contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti.

In alcun modo dovranno essere abbandonati nei luoghi comunali rifiuti provenienti dalla
lavorazione effettuata al termine del servizio.

L’eventuale deposito di materiale inflammabile dovra essere oggetto di richiesta preventiva al fine
di verificare il rispetto della normativa in materia di antincendio.

In caso di sversamento delle sostanze chimiche si dovra provvedere ad arieggiare i luoghi ovvero la
zona, ed ad utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti
nell’area di intervento qualora si utilizzino tali sostanze. Quanto raccolto dovra essere posto in
contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi
alimentati ad energia elettrica che possano  costituire innesco per una eventuale miscela
inflammabile, ovvero esplosiva presente.

Dovranno comunque essere rispettate scrupolosamente le istruzioni contenute nelle apposite
"schede di sicurezza",

21 - PROCEDURA IN CASI DI EMERGENZA

Lo scopo della presente sezione & quello di fornire al personale esterno presente nei luoghi della
Committente, le norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza. Per emergenza si
intende qualsiasi situazione anomala che ha provocato, sta provocando, potrebbe provocare grave
danno quali ad esempio: incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica,
ecc..

21.1 - EMERGENZA INCENDIO ED EVACUAZIONE

Misure di Prevenzione e Protezione e

La ditta affidataria dovra prevedere, ove occorra, la dotazione di un adeguato numero di estintori
posti in posizione nota. o

In sede di sopralluogo congiunto tra i lavoratori ed il responsabile/datore di lavoro della ditta
affidataria verranno illustrate le posizioni degli apprestamenti antincendio presenti nell’area, le vie
di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in caso di necessita. Si informa tuttavia che a fronte dj
un evento grave, il numero di chiamata per I’emergenza incendi & 115 Vigili del Fuoco.

I'lavoratori dovranno essere formati per ’emergenza (corso antincendio).

Vostro comportamento di sicurezza.

In caso di piccolo incendio cercate di spegnere il fuoco con I’estintore posizionandovi con una
uscita alle spalle e senza correre rischi.

Qualora non riusciate a spegnetlo cercate di chiudere la finestra ed uscite chiudendo la porta.
Quindi:

- Date I’allarme e fate uscire le persone presenti nei locali seguendo le vie di fuga ed indirizzandole
al punto di ritrovo mantenendo la calma.

- Avvertite i Vigili del Fuoco - 115.

- Togliete la corrente dal quadro elettrico azionando Pinterruttore generale.

- Recatevi al punto di ritrovo e verificate la presenza dei colleghi.

- Attendete I’arrivo dei pompieri, spiegate ’evento.

12




21.2 - PRONTO SOCCORSO

Misure di Prevenzione e Protezione.

L’ Appaltatrice deve dotare il proprio personale distaccato di un pacchetto di medicazione e di un
sistema di comunicazione da utilizzare in emergenza come disposto dal DM 388/03. I lavoratori
dovranno essere format; per I’emergenza (corso primo soccorso).

Vostro comportamento dj sicurezza,
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23 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Premessa

In base a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, per la stima complessiva sono stati presi in
considerazioni i costi di seguito elencati:
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a) degli apprestamenti (es. ponteggi, trabatelli, ecc.);

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti per
eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti; ‘

¢) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli
impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all’esecuzione del contratto presso i locali/luoghi
del datore di lavoro);

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici,ecc.);

¢) delle procedure previste per specifici motivi di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi
e servizi di protezione collettiva.

Nei costi della sicurezza rientra, quindi, anche I'eventuale incremento di spesa per lo sfasamento temporale o
spaziale delle lavorazioni quando qQuesto ¢ connesso ad esigenze di sicurezza, ad esempio per evitare
linsorgere di rischi elevati dovuti ad interferenze tra le lavorazioni.

Le spese da sostenere per dotare i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale non rientrano nei costi
della sicurezza, a meno che tali dispositivi si rendono necessari per la presenza di interferenze tra diverse
lavorazioni.

Gli oneri della sicurezza in argomento devono essere compresi nell'importo totale del servizio ed individuano
la parte del costo da non assoggettare a ribasso d’offerta.

COSTI SICUREZZA RELATIVI ALL’APPALTO

Riunioni di coordinamento: Costo riunione: € 100,00 (2 h ogni riunione)

Riunioni previste con periodicita annuale

Totale 1 riunioni/anno

Costo della sicurezza (base ..... ANNE) e €., ;

Operatore del coordinamento

Costo operatore: € 1.200,00 PEr anNO .................ceevreeeremveeoesoooo €. ;

Costo della sicurezza (base ..... anNi): ..........cooeeveeeroeiieioi €., ;
Preposto per opere di coordinamento

Costo operatore: € 500,00 Peranno .............c..eeeeeeeueeeeeooe €. i, ;

Costo della sicurezza (base ..... BNNE) Lo e €.oivinls R
Corso per eliminazione interferenze con sfasamento attivita

Costo per anno € 800,00: ..............oooiiiiiiiieee e €., ;
Costo della sicurezza (base ..... anni): ........ocoovveeeeee e €. ,
Segnaletica della sicurezza, avvisatori acustici ecc. a o]y oTo U €.l ;

Opere provvisionali della sicurezza

Noleggio autoscale, trabattelli, recinzioni, parapetti €cc.a Corpo: .........oovvevvnvnennnn... €........... s

Opere provvisionali della sicurezza
Schermo metallico mobile per evitare i rischi dati da proiezioni, schizzi e polveri.

a Corpo Prevista per i IO ........c.oouiiiiiiiiiiiiiiee e € i, ,
Estintori ed altro

Noleggio estintori omologati @ COrPo ...............oovuvmuiieeiieeeeseeeee e, €.oovinnnnn. ,
Cassetta di primo soccorso

Fornitura di cassetta di primo SOCCOrS0 @ COrPo ..........coveuueeeeeeeeeesiiiianeeeeeeen €.y
TOTALE COSTI SICUREZZA COMPLESSIVI (mesi tre)............ € 270554
TOTALE COSTI SICUREZZA ANNUI .......ccoooiiiiiiiiiiiiii e, L ”

I Responsabile del Settore AMBIENTE

17




ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE DEL CONCORRENTE

circa |’ottemperanza delle misure di igiene e sicurezza sul lavoro

Il/1a sottoscritto/a nato il

a Provincia di Codice Fiscale ,
residente in via n. ,
Legale Rappresentante della Ditta con sede legale in
via/piazza n. del comune di

in provincia di Partita .LV.A. n. , Codice Fiscale

in qualitd di Concorrente, che in caso di aggiudicazione assumera la figura di Aggiudicatario
Committente della stessa, consapevole delle responsabilita derivanti dal rendere dichiarazioni false,
ai sensi dell’art. n. 76, del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
di ottemperare alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
In particolare, in riferimento ai disposti di cui al D. Lgs. 81/2008, lo scrivente dichiara:
- di avere provveduto alla redazione del Documento di Valutazione del Rischio della propria attivita
lavorativa di cui all’art. 28 prendendo in considerazione, in particolare, i seguenti elementi:
ambiente/i di lavoro, organizzazione del lavoro, dispositivi protezione collettiva ed individuale,
dispositivi sicurezza macchine/impianti;
- di avere adottato procedure che assicurino che ciascun lavoratore riceva una informazione,
formazione e addestramento sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza di cui all’art. 36 e 37,
con particolare riferimento alla propria mansione, prima che a questi gli vengano affidati specifici
compiti; -
- di avere valutato, nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (rumore,
manipolazione di sostanze chimiche, utilizzo di attrezzature, rischio elettrico, caduta dall’alto, ecc.);
- di avere adottato procedure che prevedano la sostituzione programmata e preventiva delle parti di
macchina/e od impianto/i la cui usura o mal funzionamento puo dar luogo ad incidenti;
- che coinvolgera, nell’attivitd svolta nell’ambito dell’esecuzione del contratto, solo lavoratori in
regola con le vigenti leggi e regolarmente iscritti presso 'INAIL e PINPS (e CASSA EDILE, ove
previsto);
- che informera il personale, di cui si assume sin d’ora la responsabilita deli’operato, delle
disposizioni in materia di sicurezza individuate presso 1’area oggetto di intervento, nonché delle
prescrizioni e delle procedure individuate nel presente documento;
- che dispone di capitali, conoscenza, esperienza e capacita tecniche, macchine, attrezzature, risorse
e personale necessari e sufficienti per garantire I’esecuzione a regola d’arte delle attivita oggetto del
contratto con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- che ispezionera ’area oggetto dell’intervento prima di iniziare i lavori e collaborera con la Civica
Amministrazione all’integrazione del D.U.V.R.I. fornendo tutte le informazioni necessarie alla
predisposizione finale del documento.
Si informa, infine, che il nostro Referente delegato per le attivita oggetto del contratto & il

Sig. tel , che risulta professionalmente
idoneo a svolgere le mansioni affidate.
Luogo e Data

Il Concorrente
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